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QUIMICAS DEL JARAMA, S.A.
N\~

Amoniaco en solucién
2672
Neutralizaciones, tratamiento de

Denominacién:
N2 ONU:
Uso de la sustancia:

Identificacién de la

empresa: QUIMICAS DEL JARAMA, S.A.
¢/ Tajo, 15. Pol. Ind. Las Acacias

28840 Mejorada del Campo (Madrid)

91 668 08 99 (Empresa)

91 562 88 18 (Centro Nacional de
Toxicologia)

Teléfonos de urgencia:

91679 1154
carlosmartin@quimicasdeljarama.com

Fax:
E-mail:

10/30 %
90/70 %

Componentes:

- El amoniaco en solucién, emite vapores de dicho gas,
pudiéndose crear condiciones de toxicidad.

- Estos vapores atacan a las vias respiratorias y a los ojos, ya
que son fuertemente irritantes.

- El contacto con las mucosas de las vias respiratorias, de la
garganta y aparato digestivo, puede llegar a producir
quemaduras.

- Retirar al accidentado de la zona afectada.

- Si tiene irritados los ojos, lavarlos con agua abundante,
durante 15 minutos como minimo. Acudir al médico, lo antes
posible.

- Si se han inhalado vapores, se avisard inmediatamente a un
meédico. Se mantendra al accidentado tendido, abrigado y en
lugar ventilado. Se le practicard, si fuera necesario, la
respiracion artificial.

- Si tiene la ropa impregnada, se le quitard inmediatamente,
se lavard la piel con agua abundante y se le arropara
posteriormente.

- El gas amoniaco de las emanaciones no es inflamable, pero
en la proporcién del 16 al 28 % en el aire, forma atmésfera
explosiva, aunque debido a su elevada volatilidad, es muy
dificil que se alcance.

- Si se produce un incéndio préximo, extinguirlo con agua

aguas, procesos de ajuste de pH, etc.

Redactada de acuerdo con el R.D. 99/2003
de 24.01.03 y R.D. 255/2003 de 28.02.03

pulverizada que, ademés, absorve el gas amoniaco con gran
facilidad.

- Tambien se pueden utilizar extintores de polvo o espuma.

- Alejar a las personas de la zona afectada.

- Situarse de espaldas a la direccién del viento.

- Ponerse, lo antes posible, los medios de proteccion (careta,
guantes, traje hermético y equipo auténomo de respiracion,
si fuera necesario).

- Evitar que llegue a las alcantarillas o cauces fluviales, el
liquido derramado y diluirlo con agua abundante, lo antes
posible.

- Se puede neutralizar con acido sulfurico diluido. No hacerlo
con acido concentrado, ya que puede reaccionar
violentamente. Con &cido clorhidrico, produce una nube téxica
de cloruro aménico.

- Avisar urgentemente a las autoridades, servicios de
emergencia y/o servicio de bomberos.

ion la manipulacién del pr: to:

- Utilizar medios de proteccion (guantes, gafas, careta, etc.),
al manipular los envases con este producto.

- Si existen riesgos de emanaciones o derrames, utilizar
siempre careta.

- Abrir los envases con mucha precaucién, puede haber
proyecciones.

ici namiento:
- Mantener los envases bien cerrados, en zonas secas y
frescas.

- No exponer los envases al sol ni a elevadas temperaturas.
- No apilar los envases unos encima de otros.
Materiales compatibles:

- Todos, a excepcién del cobre y sus aleaciones, asi como el
aluminio y zinc y sus aleaciones en ambientes himedos.

Limite de exposicién:

- No debe superarse la exposiciéon de 15 minutos a un
ambiente de 35 p.p.m., de amoniaco, sin proteccion
respiratoria y de ojos.

- El ambiente de 25 p.p.m.(olor facilmente perceptible), no
debe prolongarse mucho tiempo.

- En lugares bien ventilados , no es facil que se produzcan
dichas concentraciones, debido a la elevada volatilidad del
amoniaco.

Proteccién respiratoria:
- Una méascara completa (cara y ojos), con filtro adecuado
para gas amoniaco. Si se aprecia riesgo elevado, es
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- Utilizar gafas de seguridad, como minimo, siempre que se
trabaje con este producto. Si existe mayor riesgo, utilizar
careta. Disponer de lavaojos en zona inmediata.

Proteccién de manos:
- Usar guantes de pléstico, caucho, etc. apropiados para este
tipo de producto.

Informacién general:
- Producto liquido, incoloro, de aspecto cristalino y con olor
penetrante muy caracteristico.

fisi
pH:
Densidad:
Presion de vapor (202 C):
Inflamabilidad:
Explosividad:

risti imi

14 (Fuertemente alcalino)

0,880 a 0,957 Kgs/litro

0,5 Kgs/cm?

No es inflamable.

La mezcla amoniaco/aire (16% al
28% de amoniaco), es explosiva.
Muy alta (90% de amoniaco) en agua
fria.

Capacidad de dilucién:

- Este producto desprende gas amoniaco con suma facilidad,
por aumento de la temperatura.

- Deberé evitarse exponerlo a temperaturas elevadas, ya sea
por insolacién directa o por exposicién a cualquier otra fuente
de calor.

- Reaciona violentamente con &cidos fuertes. Con el acido
clorhidrico, produce una niebla téxica de cloruro aménico.

- No produce por descomposicién, ningtn producto distinto
del amoniaco gas.

Inhalacion: Irrita las vias respiratorias. Puede provocar
dificultad respiratoria grave.

Ingestién: Irrita los conductos internos y puede provocar
quemaduras.

Contacto con la piel: Puede producir fuerte irritacion.
Contacto con los ojos: Irritacién importante. Posibles
quemaduras.

Efectos retardados crénicos: No se conocen.

- No es normal que se produzcan dafios permanentes, por
emanaciones gaseosas.

- Puede producir dafios a la fauna y flora acuéticas, en vertidos
a cauces fluviales, como consecuencia de la elevacion del pH
del agua.

- No se producen dafos ecoldgicos persistentes, en sus
vertidos al suelo.

- El gas amoniaco desprendido de cualquier vertido, es de
gran volatilidad, por lo que se elimina facil y rapidamente del
entorno.

- En los vertidos a cauces fluviales, se diluye rapidamente en

el agua, por lo que sus posibles efectos perjudiciales, son
puntuales y de relativamente facil recuperacion.

Pr limi

Como residuo liquido alcalino, por tratamiento de
neutralizacién y posterior proceso de oxidacién, para
descomponer el ién amonio NH,*

En ntamin: H

Se lavaran con agua y se tratara el liquido resustante, como
se indica en el punto anterior.

Como norma general se debera actuar como establecen la
Ley 10/1998 de Residuos Toxicos y Peligrosos y la Ley 11/
1997, de Envases y Residuos de Envases.

Forma de transporte: De acuerdo con el ADR
Clase S/ADR: 8
N2 ONU: 2672

N¢ Identificacion de
Peligro: 80

Tipo de etiqueta: 8

Categoria de
transporte: 3

I

Envasado y
etiquetado: R.D. 363/1995, de 10 de marzo y R.D. 255/
2003, de 28 de febrero. Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de
i preparados peligrosos.

clasificacién: C 5 (Corrosivo de caracter basico).

Frases de Riesgo (R):
R - 34: Provoca quemaduras.

R - 50: Muy toxico para organismos acuaticos.
S -1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera
del alcance de los nifios.

Encaso de contacto con los ojos, lavense
inmediata y abundantemente con agua y
acldase a un médico.

Utilice la ropa de protecciéon apropiada,

guantes y un aparato de proteccién de los

ojos/cara.

: Encaso de accidente o malestar actidase
inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).

: Evitese su liberaciéon al medioambiente.

Recébense instrucciones especificas de la

Ficha de Datos de Seguridad.

S - 26:

S - 36/37/39:
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