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Reglamentaci6n nacional:
R.D. 1078/93, Reglamento Sobre Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos.

R.D. 363/95, Reglamento Sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetadode -~~~

Sustancias Peligrosas.

16. OTRAS INFORMACIONES
Emitido por

Product Stewardship Group

BP Qil Technology Centre

Chertsey Road

Sunbury-On-Thames

Middlesex, TW16 7LN

Esta Hoja de Datos y la informacién sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente que contiene se considera
exacta en la fecha que aparece a pie de pagina. Hemos revisado toda la informacién contenida en ella que se ha
obtenido de fuentes ajenas a las compafifas de Grupo BP. De todas formas, ninguna garantia o representacion
expresa o implicita se refiere a la exactitud o terminacién de los datos e informacién contenidos en esta hoja de
Datos.

Las precauciones sobre Salud y Seguridad, asf como los consejos sobre Medio Ambiente contenidos en esta
Hoja de Datos podria no ser exacta para todas las situaciones individuales. Es obligacién del usuario evaluar y
utilizar este producto con seguridad y cumpliendo todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Ninguna
declaracion contenida en esta hoja de Datos puede ser tomada como un permiso, recomendacioén o autorizacién
dada o implicita para practicar ninguna invencién patentada sin una licencia valida. El grupo BP Oil no serd
responsable de ningtin dafio o lesion resultado de un uso anormal de este material, de ninglin fallo derivado de
las recomendaciones o de ningin peligro inherente a la naturaleza del material.

Reemplaza Ia hoja

Fecha: Seccion
24/05/2000 2,3, 4, 15

NUMERO DE HOJA: SSP2103
FECHA: 24/ 05/2000
REEMPLAZA LA HOJA CON FECHA: 06/02/98




[image: image2.png]Téxico para los organismos acuéticos. Puede ocasionar efectos a largo plazo en el medio ambiente acuatico.
Los vertidos pueden formar una pelicula sobre la superficie de las aguas, ocasionando dafios fisicos a los
organismos, ademds de perjudicar la transferencia de oxigeno.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

La eliminacién de grandes cantidades debe ser realizada por personal autorizado al efecto.

Los envases vacios pueden contener algin residuo del producto. Las etiquetas informativas de los peligros del
producto son un medio para manejar con seguridad el recipiente vacio y, por lo tanto, no deben arrancarse.
Los recipientes vacios representan un peligro de incendio pues pueden contener residuos de productos
inflamables. No soldar nunca, ni estafiar, ni soldar con soldadura dura, los recipientes vacios.

Los materiales contaminados con el producto deben tratarse como altamente inflamables. La eliminacion se
realizaré siguiendo la normativa local.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

ADR/RID: Gasolina, Liquido inflamable, Clase 3 , Item 3(b), Identificacién de Peligro Num. 33
UN: Gasolina, Liquido inflamable, Clase 3. Envase grupo I, Num. UN. 1203

IATA/ICAO: Gasolina, Liquido inflamable, Clase 3, Envase grupo I

IMO: Gasolina, Liquido inflamable, Clase 3.1

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Categoria del riesgo en la UE
Extremadamente inflamable
Cancerigeno, categoria 2.
Irritante

Nocivo

Etiquetado en la UE
Simbolo: Llama, Calavera y tibias cruzadas
Seiial de peligro: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Contiene: Nafta de baja temperatura de inflamacion, sin especificar

Riesgo (R) Frases:

R 12 Extremadamente inflamable

R45 Puede causar cancer

R65 También nocivo: si se respira puede causar dafio a los pulmones
R38 Irrita la piel

R67 La inhalacién de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Seguridad (S) Frases:

S53 Evitese la exposicién - recdbense instrucciones especiales antes de uso

S 45 En caso de accidente o molestar, acudo inmediatamente al médico (si es posible, muestrele la etiqueta).
S23 No respirar los vapores

S24 Evitese el contacto con la piel

$29 No tirar los residuos por el desagiie

$43 En caso de incendio use espuma/ polvo seco/ CO2. No usar nunca agua

$62 En caso de ingestién no provocar el vomité: aciidase inmediatamente al m'edico y muéstresele la etiqueta o
el envase.

S61 Evit;se su liberacfon al medio ambiente. Recdbense instrucciones especfficas de la ficha de datos de
seguridad.

Solamente para uso como no combustible: Los envases deben ser marcados con "Restringido para usuarios
profesionales. Atencién, evitar cualquier exposicion. Obtener instrucciones especiales antes de usarlo”.
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Condiciones a evitar

Fuentes de Ignicién

Estable a temperatura ambiente.

Evitar el calor excesivo.

No se produciran reacciones de polimerizacién peligrosas.

Materiales a evitar
Evitar el contacto con agentes fuertemente oxidantes.

Productos peligrosos de descomposicién
La descomposicién térmica puede dar lugar a varios componentes, cuya naturaleza dependera de las

condiciones de descomposicion.
La combustién incompleta/descomposicién térmica producira humo, diéxido de carbono y gases daiflinos, entre

ellos mono6xido de carbono.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

Ojos

En caso de que se produjera contacto ocular accidental es improbable que produzca algo mas que picor
transitorio o enrojecimiento.

Piel

Es probable que provoque irritacion de la piel.

Es probable que se produzcan quemaduras quimicas si se moja la piel durante bastante tiempo (p. &j. después de
un accidente de trafico en carretera).

Ingestién

Es improbable que provoque dafios en caso de haberse ingerido una dosis pequefia, aunque una cantidad mayor
puede provocar nauseas y diarrea.

Dafia los pulmones en caso de aspiracién (p. ¢j. mientras se vomita).

Inhalacién

Es probable que irrite el conducto respiratorio si se inhalan altas concentraciones de neblina o vapor.

Altas concentraciones de vapor pueden provocar niuseas, mareo, dolores de cabeza y somnolencia.

ABUSO: :

Este producto no es nocivo en condiciones normales de uso; sin embargo, la inhalacién voluntaria de altas
concentraciones de vapor, aun tratindose de periodos muy breves, puede provocar la inconsciencia y/o acarrear
la muerte repentina.

Capacidad de producir cancer/ toxicidad crénica

La exposicion al benceno puede afectar al sistema hematopoyético causando alteraciones en la sangre incluso
anemia y leucemia.

El benceno esta clasificado por la UE como carcinégeno de categoria 1: sustancias reconocidas por causar
cancer al hombre.

Evaluacion IARC: benceno - carcinégeno para los seres humanos (grupo 3]

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Movilidad
Los vertidos pueden penetrar en el subsuelo provocando la contaminacién de las aguas subterraneas.

Persistencia y degradabilidad
Este producto es biodegradable por si mismo.

Potencial bioacumulativo ‘
No existe evidencia que sugiera que se producird una bicacumulacion.

Toxicidad acuatica
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La exposicién de los recipientes de almacenamiento a un calor excesivo puede provocar la descarga de vapores

- por las vélvulas de seguridad o en casos extremos 1a explosién debido a 1a expansion de los vapores producidos
por el liquido en cbullicién. .

Fn caso de que el combustible se pusiera en contacto con superficies al rojo, o se produjera un escape de las
tuberias del combustible a presion, los vapores o nieblas producidos podrian suponer peligro de incendio o de
explosion.

Los pafios empapados con el producto, asi como los papeles o cualquier material empleado para absorberlo,
representan un peligro de incendio. Como medida de seguridad, no hay que permitir que se acumulen, debiendo
ser desechados inmediatamente después de usarlos.

Los recipientes vacios presentan riesgo de incendio, ya que pueden contener residuos o vapores inflamables. No
cortar, soldar, galvanizar o estafiar recipientes vacios.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Limites de exposicién

Si se generan vapores, nieblas o humos, debe controlarse su concentracién en el

lugar de trabajo a los niveles mas bajos posible.

Cumple con los Limites de Exposicion Profesional locales; cuando no esten establecidos, se recomienda los
siguientes limites.

Gasolina:

ACGIH (USA) : TLV 300 ppm, (8 horas Tiempo Promedio Valorado(TWA)); 500 ppm (15 minutos Limite de
Exposicién a Corto Plazo (STEL))

A3 - Carcinégeno Animal

Benceno (promedio de 8 horas): 3 ppm

Ropa protectora

En caso de que pudiera haber contacto con los ojos se debe llevar visor o gafas protectoras.

Cuando se va a tener contacto con este producto se debe utilizar indumentaria protectora impermeable y/o
guantes,

La indumentaria protectora se inspeccionara y cuidara regularmente; los monos deberan ser lavados en seco y
Iuego planchados. '

Proteccidén respiracion

Si las operaciones son de tipo tal que hay probabilidad de exposicién a vapores, neblina o humo debe llevarse
equipo de respiracién homologado.

El empleo de equipo respiratorio debe cumplir estrictamente las instrucciones del fabricante y todas las
normativas que rijan su seleccién y utilizacion.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Valores tipicos

GRADO:Gasolina sin
Plomo

Meétodo de Unida

ensayo des
Estado fisico liquido
Color Super plus 98 - verde (oscuro) /

Euro Super 95 - verde (claro)
Olor similar a la gasolina
Densidad a 15°C ASTM D 1298kg/m®> 695 -
790

Presi6n de vapor a 20°C ~ ASTM D 323 KkPa 50 -
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Evacuar de 1a zona circundante todo el personal cuya presencia no sea necesaria.

Si el derrame ha tenido lugar en un local cerrado, garantizar una buena ventilacién y comprobar, antes de
entrar, que ésta sea lo suficientemente segura.

Garantizar una buena ventilacion.

Utilizar indumentaria protectora.

Los derrames deben cubrirse con espuma para reducir el riesgo de ignicion.

La espuma se mantendr4 hasta que la zona sea declarada segura.

La recuperacioén de grandes derrames debe ser efectuada por personal especializado.

Proteger las alcantarillas de posibles derrames para evitar la contaminacién. No verter el producto en las
alcantarillas.

En caso de derrame sobre agua, prevenir la extension del producto empleando las medidas de contencién
adecuadas. Recoger el producto de la superficie.

Debe mantenerse una vigilancia regular en la zona de vertido.

En caso de derrames ponerse en contacto con las autoridades correspondientes.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento

Almacenar y distribuir dnicamente en areas bien ventiladas, lejos del calor y de las fuentes de ignicién.
Almacenar y emplear inicamente en recipientes/equipos disefiados especificamente para este producto.

Los recipientes deben etiquetarse correctamente y cerrarse cuando no se utilicen.

No arrancar las etiquetas informativas de los recipientes.

Los envases vacios pueden contener residuos del producto. No retirar las etiquetas informativas de los envases
vacios pues pueden servir de guia para el manipulado de éstos.

No entrar en los depésitos de almacenamiento sin aparato de respiracion a menos que el depdsito esté bien
ventilado y se haya comprobado que la atmésfera del interior del depdsito contiene concentraciones de vapor de
hidrocarburo inferiores al 1% del limite de inflamabilidad minimo, y una concentracién de oxigeno de al menos
el 20% del volumen.

Mantener siempre suficiente personal equipado con aparatos de respiracién adecuados, para el caso de que se
deba efectuar un rescate rapido.

Precauciones de manipulacion

Garantizar una buena ventilacién y evitar, en la medida de lo posible, la inhalacién vy contacto con humos,
vapores y neblina que se haya producido durante el uso. Si se producen dichos vapores, neblina o humos, debe
controlarse la concentracién en el lugar de trabajo manteniéndola al minimo nivel razonable.

Evitar el contacto con la piel y observar una higiene personal adecuada.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de que pudieran producirse salpicaduras, cubrirse la cara con un visor o
llevar gafas de seguridad, eligiendo la proteccion que parezca mas apropiada.

Nunca trasvasar el producto por el método boca-goma (sifén).

No comer, beber ni fumar durante Ia manipulacién del producto.

Asegurarse de tomar todas las precauciones necesarias para evitar el vertido accidental del producto en la tierra
o en el agua.

Prevencion de incendios

Los vapores de hidrocarburos ligeros pueden acumularse en la parte superior de los tanques, La parte superior
de los tanques debe ser considerada siempre como potencialmente inflamable y se deben tomar precauciones
para evitar las descargas de electricidad estatica y cualquier fuente de ignicién durante el ilenado, vaciado y
toma de muestras de los tanques.

Existe riesgo de electricidad estatica mientras se bombea el producto (P. ejem. durante el lienado, descarga o
vaciado) y al tomar muestras. Procurar que el equipo empleado se encuentre adecuadamente conectado a una
toma de tierra o a la estructura del depésito. No se debe usar equipo electrico excepto si es intrisicamente
seguro (ej no produce chispas).
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Lavar los ojos concienzudamente con grandes cantidades de agua, asegurando que los mismos estén abiertos.
En el caso de aparecer o persistir dolor o enrojecimiento, solicitar asistencia médica.

Piel

Lavar la piel concienzudamente con agua tan pronto como sea posible. Quitar la ropa muy contaminada y
lavarla concienzudamente.

Empapar con agua, quitar la ropa lo mds rdpidamente posible y lavar 1a piel con agua y jabdén en el caso de
extremas saturaciones de este producto. Si la piel enrojece, duele o se hincha, procurar atencion médica.

Ingestion
Enjuagarse la boca en caso de que se produjera contaminacion oral.
La ingestion de este producto es poco probable, a menos que se trate de un acto deliberado. Si ese fuera el caso,

no inducir al vémito; procurar atencién médica.

Inhalacion

Si la exposicién al vapor, humos o neblina causa mareo, dolor de cabeza, visién empafiada o irritacion de los
ojos, nariz o garganta, trasladar inmediatamente al intoxicado al aire libre. Mantener al paciente en reposo y
abrigado. Solicitar ayuda médica si los sintomas persisten.

Las victimas inconscientes deben colocarse en posicion de reanimacion. Controlar la respiracién y el pulso y si
falla la respiracion,y el pulso, debe asistirse, preferiblemente por el método boca a boca y masaja cardiaco.
Liamar

al médico inmediatamente.

Consejos médicos

El tratamiento sera, en general, sintomatico y dirigido a aliviar los efectos.

El producto puede aspirarse al tragario o después de la regurgitacién del contenido estomacal, provocando una
gran neumonitis quimica, mortal en potencia, que requerira tratamiento urgente. Debido al riesgo de
aspiracioén, debe evitarse la induccién al vomito y el lavado gastrico. El lavado de estémago debe llevarse a cabo
tnicamente después de la entubacién endotraqueal. Vigilar las posibles arritmias cardiacas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio de grandes proporciones llamar al servicio de bomberos. Asegurar que exista siempre una
via de salida ante cualquier incendio .

Si hay chispas o superficies calientes que emiten vapor, existe peligro de rebrote.

Utilizar espuma, polvo seco o pulverizadores de agua. NO USAR chorros de agua.

LOS FUEGOS EN LOCALES CERRADOS DEBEN SER EXTINGUIDOS POR PERSONAL EXPERTO
PROVISTO DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA.

Cualquier derrame debe considerarse como un riesgo potencial de incendio.

Productos de descomposicion
Pueden producirse humos toxicos al arder o debido a la exposicion al calor.
Ver Estabilidad y Reactividad, en la Seccién 10 de esta Hoja de Seguridad

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO
ACCIDENTAL

Puesto que este material tiene un temperatura de inflamacién muy baja, todo derrame o escape supone un gran
peligro de incendio o explosién.
Los materiales derramados pueden hacer que los suelos se pongan resbaladizos.

Se aconseja almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente para afrontar cualquier derrame que
pudiera producirse.

El vapor es mas pesado que el aire y puede alcanzar fuentes de ignicion por remotas que éstas sean (p. ¢j. a
través del sistema de alcantariliado).
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Gasolina sin Plomo

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA
SOCIEDAD O EMPRESA

Identificacién de la sustancia/preparado
Super plus 98, Super plus sin plomo
Euro super 95, Euro super sin plomo

Aplicacion

Emplear como combustible s6lo en motores de encendido eléctrico. NO emplear en aviacién. NO debe
emplearse como agente diluyente o limpiador.

Para aplicaciones especificas ver la hoja técnica o preguntar al representante de BP

Identificacién de la empresa
BP OIL ESPANA, S.A.
Maria de Molina 6

28006 Madrid

Numero de teléfono para emergencias
Tel: 91 362 9490

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Composicién quimica

Mezcla compleja de hidrocarburos volatiles conteniendo hidrocarburos parafinicos, nafténicos, olefinicos y
aromaticos, con cadenas de carbono predominantemente entre C4 y C12.

Puede contener oxigenados. Puede también contener pequefias proporciones de aditivos mejoradores del
rendimiento patentados.

Componentes peligrosos

Benceno, EINECS No. 200-753-7, CAS No. 71-43-2 F, T, R45 Puede causar cancer, R11 Facilmente
inflamable, R48/23/24/25 Téxico: peligro de efectos graves para la salud en caso de exposién prolongada por
inhalaci6n, contacto con la piel e ingestion

Gasolina. EINECS No: 289-220-8, CAS No: 86290-81-5 F+, T, N, R 12 Extremadamente inflamable, R45
Puede causar cdncer, R65 Dafiino: podria causar dafio a los pulmones si se ingiere, R38 Irrita la piel, R67 La
inhalacién de vapores puede provocar somnolencia y vértigo, R51/53 Muy téxico para los organismos
acuiticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuético (>90%)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Extremadamente inflamable.

A temperatura ambiente pueden producirse mezclas aire/vapores explosivos.

Puede causar irritaciones de piel.

Puede causar cancer, clasificado como producto carcinégeno de categoria 2.

Contacto prolongado 6 repetido con benceno puedo causar anemia y otros enfermedades de la sangre,
incluyendo leucemia.

Perjudicial por ingestion - riesgo de aspiracion.

La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

4. PRIMEROS AUXILIOS




