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CODIGO: EU-FDS-20

VERSION 1

Fecha Witima revisién 26/03/99

Fecha de impresién 01/04/99
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 91/158/CE

|, DATOS DE IDENTIFICACION DEL PRODU Y DE LA EMPRESA

Nombrc del producto: DISOLVENTE NC UNIVERSAL TKROM Ref.301

Deseripcion quitmica: Mezcla de disolventes orgénicos.

Identificacién empresa: LUPINCA. S.A. C/Londres. 13 - Poligono Industrial Cabezo Beaza. 30395 -
CARTAGENA(Murcia) Tifs. (968)50.76.00 50.76.50 FAX (968)50.76.90

Teléfono del Instituto Nacional de Toxicologfa: 91 = 562.04 20

2, COMPOSICION [ INFORMACION DE LOS COMPONENTES

CASNe® Denominacion Concentracion Frases R Simbalo
1330-20-7 XILENO 25-50% R10, R20721, R38 Xn
108-88-3 TOLUENO 10-25% R11,R20 F.Xn
123-86-4 ACETATO DE BUTILO [0-25% RIO -
78-93-3 METIL ET1I, CETONA 2'5-10% RI1,R36/37 kX
110-19-0 ACETATO ISOBUTILO 2'5-10% RIl F
67-64-1 ACETONA 2'5-10% RIL ¥
108-94-1 CICLOHEXANONA 2'5:10% R10, R20 Xn
71-36-3 ALCOHOL N-BUTILICO %2'5% R10.R20 Xn

Ver texto de frases R ¢n el epigrafe 16

3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARAD

Fécilmente inflamable. Nocivo por inhalacion. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo por ingestidn. Irrita los
ojos. Irrita las vias respiratorias. lmita la piel.

4. PRIMEROS AUXILIOS

GENERALES: En caso de duda o cuando persistan los sfntomas, buscar asistencia medica. Nuneu adininistrar
nada por la boca a una persona inconscicnte,

INHALACION: Siar ul accidentado al aire libre, mantencrlo caliente en reposo, si la respiracién ¢s imsgulur o
s detiene, practicur respirncidn artificial no administrar nada par Ja boca. Si estd inconsciente, ponerle en una
posicion adecuada y buscar ayuda médica.

CONTACTO CON LOS 0OJOS: Lavar los ojos con ahundantc agua limpia y fresca durante 10 minutos, tirando
haciu arriba de los pérpados buscar asistcncia médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la picl vigorosamente con agua y jabon o un
limpiador de picl udecuudvo, Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

INGESTION:  8i accidentaimente s¢ ha ingerido, buscar atoncion médica, Mantenerle en reposo. Nunca
provocar €l vomilo.

§. MEDIDAS DE LLUCH TRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCION:
Recomendudos; Espuma resisiente al alcohol Anhidrido carbénico, Polvo. Agua pulverizadi.



[image: image2.jpg]Pég. 2 de §
CODIGO: EU-FDS-20
No recomendados: Chorro directo de ugua.

RECOMENDACIONES: Cl fucgo puede producir un denso humo negro. La exposicién a productos de
descomposicion puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.
Mantener fr{os con agua, los envases expucstos al fucgo. Evitar que los agenies de lucha contra incendios pasen
a wlcantarilles v Gurws de agua. Tener en cuenta la direccidn del viento,

Eliminar los posibles puntos de ignicion y ventilar la zona, Cvitar respirar los vapores. Emplear las medidas de
scguridad enumeradas en los epigrafes 7 y 8 Detener y recoger el vertido con materialcs absorbenies no
combustibles (p. c. Tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Verter el producto y ¢! absorbente en un
contenedor adecuado para su posterior eliminacion segin la legislacion local (ver cpigrafe 13). Evilar que el
dJerrume pust a las ulcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar preferiblemente con detergente, evitar ¢l cupleo
de disolventes. Si el praducto contamina lugos rios o alcantarillas. infonnar a las autoridades pertinentes,

IONY ALMACENAMIENTO

MANIPULACION:

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden extenderse por el suclo. Pueden formarse mezclas cxplosivas
por el aire. Evitar Ja creacion de concentraciones del vapor en ¢l aire que sean inflamables o cxplosivas, Evitar
concentraciones del vapor superiores a los limites de cxposicion en el trabajo.

Tl prepurado sole debe ulilizarse en zonas en las cuales se haya climinudo todu Hwnis desprotegida y otros puntos
de ignicion, L1 equipo cléctrico y la ituminacién han de estar protegidos segin lus normas adecuadas. Mantener ¢l
envasc bien cerrado, aislado de fuentes de calor chispas y fuego. No sc ompleardn  herramientas que puedan
producir chispas,

Evitar yue ¢l prepurado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalacion d¢ vapor v las nicblas que s¢
producen duranle ¢l pulverizado.

Para la proteceidn personal ver epigrafe 8.

No emplear runca presion para vaciar los envases, no son recipicntes resislentes a la presién.

En Ia zona de aplicacion debe cstar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislacion sobre seguridad c higicne en cf trabajo.

Conservar el producio en envases de un material idéntico al original.

Cuando los operarios s¢ encuentrén en el interior de ks vabina de pintado, estén aplicando o no y la ventilacién no
sca suficicnte para controlar conlinuamente la concentracidn de partfculas y cl vapor del disolvente. deberfn
levar un equipo respiratorio con suministro de aire, hasta que la concentracidn de particulas y de vapor de
disolvente esté por debajo de los limites de exposicion.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar scgin la orden de 18-7-91 sobre almacenamiento de productos quimicos (APQOO0I) yio la
legislacion local vigente. Obscrvar las indicaciones de la etiqueta. Almaccnar los envases entre Sy 35*C. enun
lugar scco y bien ventilado algjado de fucntes de calor y de luz solar dirccta. Mantener lejos de punios de
ignicion. Mantener lcjos de agentes oxidables y de materiales fucrtemente dcidos o alcalinos.

No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas. Una vez abiertos los cnvascs han de volvene u ceormar
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evilar demames.

8. CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL

MEDIDAS DE ORDEN TECNICO:

Proveer una ventilacién adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccion-ventilacion local y
un buen sistema de extraccion  si esto n o fuera sulicients para mantener las concentraciones de partfculas y
vapores del disoivente por debajo del limite de exposicién durante ¢l trahajo debe llevarse un eyuipo de
respiracion ilecuado.

PROTECCION RESPIRATORIA:
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Cuando los trabajadores soportan concentraciones superiores al limitc dc exposicion deben utilizar cquipo
respiralorio adecuado y homologado.

LIMITE DE EXPOSICION:
Limite de exposicion durante ¢ trabajo para;
STEL** TWA®***

Ppm mg/m’  ppm mg/m’

XILENO 150 651 100 435
TOLUENO - - 50 188
ACETATO DE BUTILO 200 950 150 713
METIL ETIL CETONA 300 885 200 590
ACETATO ISOBUTILO - - 150 73
ACETONA 730 1782 500 1188
CICLOHEXANONA - - 25 100
ALCOHOL N-BUTILICO 50 152 1000 1880

**STEL: LIMITE EXPOSICION A CORTO PLAZO- {3 MINUTOS
*ATWA: LIMITE EXPOSICION A LARGO PLAZ0 - 8 1IORAS.

PROTECCION DE LAS MANOQS:

Para contactos pralongadas o repetidos utilizar guantes de alcohal polivinilico o de goma de nitrilo.

Las cremas protectoras puede ayudar a proteger las zonas de la picl expueslas. Dichas cremas no deben aplivarse
nunca una vez que la exposicion se haya producido.

PROTECCION DE LOS 0JOS:
Lhilizar gafas protectoras especialmente disciadas para protcger conlra las sulpicaduras de Jos liquidos.

PROTECCION DE LA PIEL:

El personul debe levar ropas untiestéticas de fibra natural o de Mbray sintéticas resistentes a altas temperaturas.
Dehen luvarse todus ns paries del cuerpo que hayan cstado ¢n contacto con el preparado.

9.PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Fstado fisico: Liquido

Color: Incoloro

Olor: Caracteristico
Viscosidad a 20°C: 0°60 cps + 0'08
Peso especifico a 20°C: 0’881 gr./cc £ 0°02
Solubilidad en ngua: Insoluble.

Temperatura de inflamacién:  6'$°C
Temperatura de autoignicion:  456'5°C

10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bujo las condiciones de manipulacién y almaccnamiento recomendadas en el epigrafe 11,

En caso de incendio s¢ pueden producir preductos de descomposicidn peligrosos, tales come monéxido y diéxido
de carbono, humos y éxidos de nitrégeno. Mantener alcjados de agentes oxidables y de materiales fuertemente
alcalinos o dcidos a fin de evitar reacciones exotérmicas.

1LINFORMACION TOXICOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.
La exposicion de los vapores de los disolventes por en cima del limite de exposicién en el trabgjo pucde tener
efecios negativos: (por ejemplo; [rrhacion de mucosas y del sisiema respirarorio, efectos adversos sobre ridoney,
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higado y sistema nervioso central). Entre 1o sintomas cabe citar, dolores de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos perdida de la conciencia
El contacto repetido o prolongado con ¢l preparado, pucde causar la eliminacién de la grasa de la picl, dando
lugar 8 una dermatitis de contacto no alérgica y a que cl preparado se absorba por la piel. Las salpicaduras en los
ojos pueden causar irrilaciones y daflos reversibles.

12.INFORMACION E ICA

No cxisten datos disponibles ensayados del preparado.

13.CONSIDERACIONES LA ELIMINACION
No s¢ permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.

Se puede quemar cn instulacion apropiada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.
Los cnvases vacios y cmbalajes deben eliminarse de acuerdo con lus legislaciones local/nacional vigentes.

14.INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporrar siguiendo las normas ADR/TPC para ¢l transporte por carreteras. las RID/IYF por ferrocarril, Jas
IMDG por mar, y las ICAOQ/IATA por avién,

CARRETERA Y FERROCARRII(ADR/TPC-RID/TPF)

Clase: 3 Apanado: 3°h Documento de transporte: Carta de porte
Grupo de
Embalaje: 111 Etiqueta; 3

MAR(IMDG)

Clase: 32 UNN® 1993 Nombre embarque: Conocimiento de embarque
Contaminante Marino - NO
Marino: n° etiqueta 3
Fem: 3-05 GPA: 340
Grupo de
Embalaje: 111

AVION(ICAO/NIATA)

Clase: 3 UN n® 1993 Nombre de embarque: Conncimiento dc aéreo.
Grupo de
Embalaje: 11 Etiqueta; 3

15.INFORMACION REGLA RIA

De ucuerdo con cl reglamento de preparados peligrusos R.D. 1078/93, ¢l preparado asth cliquetado ¢ la mancra
siguiente:
Simbolos de peligro: FACILMENTE INFLAMABLE, NOCIVO
Frases R: R11. Fdcilmente inflamable.
R20/21. Nocivo por inhalacién y en contacto por piel.
R36/37/38. Irrita los ojos, las vias respiratorias y la piel.
Frases $: $2. Manténgase fucra del alcance de los nifos.
§16. Conservar alcjado de toda llama o fuente dc chispas-No fumar,
§33. Evilese la acumulacion de cargas clectrostaticas.
$7/9. Manténgase ¢! recipicnte bien cerrado y consérvese en lugar bicn ventilado.
536/37. Usese indumentaria protectora adecuudi y guantes ndecuados.
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COMPUESTOS PELIGROSOS: Xileno (mezcla de isbmeros)
Tolueno
Tipo de envasc; segin las disposiciones vigentes.

16,0TRAS INFORMACIONES

La informacién de esta ficha de datos de seguridad (FDS) estd basada en los conocimientos actuales y en las
leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto quc las condiciones de Irabajo dc usuarios estén fuern de nuestro
canncimiento y control. E} producto no debe wilizarse cn fines distintos a los especificados en el cpigrafe 1.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias
establecidas en las legislaciones vigontes. La informacion contenida en esta FDS cs una descripcion de las
exigencins de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantiu de sus propiedades.

La FDS sc ha redactado de acucrdo al Ancxo |} del R.D. 1078/93.

Texto compieto de las frasos que aparecen cn ¢l cpigeafy 2.

Ri0 Inflamable

R11 Fécilmente inflamable

R38 Irrita la piel

R20/21 Nocivo por inhalacién y en contacto por la piel

R36/37/38. Imita los ojos, Tas vias respiratorias y la piel,




