[image: image1.png]


      EXPLOSIVOS INDUSTRIALES, S.A.                                                                                  Ctra./ Villafer, km. 7

                                                                                                                                                       24220 Valderas (LEÓN)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO                            

Conforme la Directiva 2001/58/CE

El producto aquí descrito está clasificado como mercancía peligrosa y no se deben manejar ni usar hasta que no se hayan estudiado y comprendido totalmente las disposiciones que se refieren a la posesión y el uso de este producto.

El fabricante no se hace responsable de cualquier aplicación indebida. Se trata de recomendaciones no sustitutivas de la normativa legal vigente.

Ante cualquier duda que pueda surgir, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica al Cliente (Tfno.: 987763206).

Ref.: HDSP01                                                                                     Edición: 4                                                                     Fecha de emisión: 01-05-05 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Nombre comercial: AMONEX 

1.2 Uso comercial: Explosivo industrial

1.3 Empresa productora y comercializadora: ORICA, S.A. Ctra./Villafer, km. 7, 24220 Valderas (LEÓN).

1.4 Teléfono de emergencia: 987763206

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Material                                                                                          % Nominal

Nitrato Amónico poroso                                                                       92-96%

Gasóleo                                                                                                  4-8%

Número de registro CAS:              (Nitrato Amónico 6484-52-2) No concierne a explosivos

Número EINECS:                          No concierne a explosivos.

Frases de riesgo:     R1                     Explosivo en estado seco

                                  R3                     Alto riesgo de explosión por choque, fuego, fricción u otras fuentes de ignición.

                                  R5                     Peligro de explosión en caso de calentamiento.

                                  R6                     Peligro de explosión con o sin contacto con aire.

                                  R21/R22           Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

                                  R44                   Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

Frases de seguridad:                      S1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 35.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Diseñado para aplicaciones de minería, iniciado por onda de choque aplicado. Los humos resultantes de la detonación contienen óxidos de N y C, y su inhalación puede causar irritación en las vías respiratorias.

Inflamabilidad:                   Difícil de quemar.
Toxicidad:                           Baja toxicidad a las plantas y animales.
Irritante:                              Levemente irritante de ojos y heridas abiertas.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:                         Lavarlos abundantemente con agua, al menos durante 15. Minutos. Llamar a un médico.

Contacto con la piel:                           Lavarla con agua y jabón neutro.

Inhalación:                                           Retirar al afectado de la zona y llevarlo al aire libre.

Detonación:                                          Proporcionar ayuda médica en caso de lesiones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTA INCENDIOS

Medidas de extinción: Si el producto se enciende, todo el personal deberá retirarse inmediatamente a un sitio seguro. Se pueden usar grandes                                                                                                                                         cantidades de agua para propósitos de refrigeración si existe un riesgo debido a incendio/calor.

Medios de extinción que no se deben usar: Todos los otros medios.   
Gases producidos: Humos nitrosos, amoniaco, nitrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono.   

Productos de combustión: Nitrógeno, amoniaco, vapor de agua, dióxido de carbono y/o monóxido de carbono.   

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Retirar fuentes de ignición, llama o chispa. Evitar contacto con los ojos/piel. No fumar. Aislar la zona de vertido. Mantenerlo alejado de desagües. Recoger manualmente con herramientas que no produzcan chispa. Depositar los restos en bolsas de plástico, dejándolas en lugares ventilados lejos de productos inflamables, oxidantes, etc. Neutralizar con agua. Avisar al fabricante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Evitar choques e impactos. No abrir los embalajes durante el transporte.

Almacenamiento: Almacenar en lugar autorizado, seco y ventilado, al abrigo del sol. No almacenar con detonadores, conectores, relés de cordón detonante u otro grupo distinto de compatibilidad. Condiciones climáticas(humedad y temperatura) moderadas. No almacenar con productos inflamables u oxidantes. Evitar el apilamiento excesivo. Tener en cuenta la fecha de caducidad. Cumplir con el Reglamento de Explosivos español en cuanto a cantidades almacenadas.

En caso de detectar producto en mal estado avisar al fabricante.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite de exposición: 

Controles de exposición:         No necesita protección respiratoria en locales ventilados o en manipulación al aire libre.

                                                  Utilizar guantes adecuados (pvc o pva) durante su manipulación. No comer, beber o fumar antes de lavarse las manos.

                                                  Usar ropa normal de trabajo.

                                                  Es aconsejable usar gafas antiimpacto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto y estado físico:              Granular

Color:                                          Rosado

Olor:                                            Gasóleo

Propiedades explosivas:             Elevadas

Propiedades oxidantes:              Moderadas

Densidad:                                     0.65/0.80 g/cc

Temperatura máx. de trabajo:  70ºC  

Otros datos: Viscosidad:            Sólido

                     Velocidad deton.:   2439 m/s

                     Energía calorífica: 934 kcal/kg

                     Calidad de humos: Clase A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse: Temperaturas altas, fricción, impacto, ignición.

Materiales que deben evitarse:   Acidos, bases/alcalis, oxidantes.

Descomposición:           Se requieren estabilizantes:    No

                                       Exotérmica posible:                   Sí

                                       Cambio de aspecto:                 Endurecimiento

                                       Contacto con el agua:              Efecto refrigerante

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En contacto con la piel puede producir irritaciones dérmicas. En contacto con los ojos puede producir irritación de las mucosas oculares.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Respetar los reglamentos vigentes. No verter al medio natural.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

La destrucción de este producto explosivo debe hacerse por personal especializado. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica al cliente (Tfno: 987763206)

 14/15. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  E INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

NOMBRE COMERCIAL
Nº ONU

CLASIFICACIÓN ADR
EMBALAJE
Nº CATALOGACIÓN
ETIQUETADO

AMONEX
0331
CLASE. DIVISIÓN   G. COMPATIB.

 1.5   D
P 116

IBC 100
0142.1.2.2.3.1.0331.1.5.D


16. OTRA INFORMACIÓN
Recuerde que este producto es explosivo y debe ser manipulado por personal especializado.

El Amonex debe ser iniciado con cualquier explosivo convencional o cordón detonante de al  menos 10 g/m.

Se suministra en sacos de 25 kg. Para carga a granel de los barrenos o encartuchado en plástico a partir de 55 mm. En cajas de cartón de 25 kg.
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