                                                 HOJA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO                

Marca : SULFATO DE COBRE

Distribuidor : Codisa Dicaher, S.L.


         Poligono Ind. “El Pla” parc. 27


         46290 ALCACER


         Tfno : 96.123.42.01


         Fax:    96.123.45.52

                       Email: codisa-dicaher@airtel.net
COMPOSICION / INFORMACION
> 99% SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO

CAS: 7758-99-8

RESUMEN DE RIESGOS
NOCIVO POR INGESTION. IRRITA LOS OJOS. IRRITA LA PIEL.

PRIMEROS AUXILIOS

SI EL PRODUCTO HA PENETRADO EN LOS OJOS, LAVARLOS INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE DURANTE 15 MIN. DESPOJARSE DE LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR A FONDO LAS ZONAS AFECTADAS CON ABUNDANTE AGUA Y JABON NEUTRO, O BIEN CON OTRO PRODUCTO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL. NO PROVOCAR EL VOMITO MANTENER AL AFECTADO EN REPOSO.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

POLVO EXTINTOR O CO2. EN CASO DE INCENDIOS MAS GRAVES TAMBIEN ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL Y AGUA PULVERIZADA.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL

EVITAR LA CONTAMINACION DE DESAGUES, AGUAS SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS, ASI COMO DEL SUELO. EN CASO DE PRODUCIRSE GRANDES VERIDOS INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DETENER Y RECOGER EL ESCAPE MEDIANTE UN ASPIRADOR VACIO O UN CEPILLO HUMEDO. NO UTILIZAR CEPILLOS SECOS, PUES SE PUEDEN FORMAR NUBES DE POLVO  O CREAR CARGAS ELECTROESTATICAS. GUARDAR LOS RESTOS EN U CONTENEDOR CERRADO. PARA LA POSTERIOR ELIMINACION DE LOS RESIDUOS,  SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL EPIGRAFE 13.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

NO COMER , NI BEBER NI FUMAR DURANTE SU MANIPULACION

MANTENER ALEJADO DE DE AGENTES OXIDANTES Y DE MATERIALES ALTAMENTE ALCALINOS O ACIDOS FUERTES.

MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE CALOR.

EVITAR LA INCIDENCIA DIRECTA DE RADIACION SOLAR

EVITAR CONDICIONES DE HUMEDAD EXTRAMAS.

CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION PERSONAL : UTILIZAR GAFAS PROTECTORAS, GUANTES, Y MASCARILLA.

PROPIEDADES FISICAS

FORMA FISICA: SOLIDO

COLOR: AZUL

Ph: 3.4 10 g/Lt a 20ºC

DENSIDAD: 1.3 g/cc a 20ºC.

No inflamable

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION: 250 ºC

REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: ESTABLECE BAJO LAS CONDICIONES RECOMENDADAS DE ALMACENAMINETO Y MANIPULACION.

REACCIONES: NINGUNA REACCION ESPECIALMENTE PELIGROSA.

DESCOMPOSICION TERMICA: COMO CONSECUENCIA DE LA DESCOMPOSICION TERMICA, PUEDEN FORMARSE PRODUCTOS PELIGROSOS.

INFORMACION ECOLOGICA

EVITAR LA PENETRACION EN EL TERRENO, NO SE DEBE PERMITIR QUE EL PRODUCTO PASE A DESAGUES, ALCANTARILLAS NI A CURSOS DE AGUA, EVITAR LA FORMACION DE POLVO.

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

VIAS DE ENTRADA : INGESTION

CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACION

TOMAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EVITAR AL MAXIMO LA PRODUCCION DE RESIDUOS. ANALIZAR POSIBLES METODOS DE REVALORIZACION O RECICLADO. LOS RESIDUOS DEBEN ELIMINARSE DE ACUERDO CON LAS LEGISLACIONES LOCAL/NACIONAL VIGENTES. LOS  ENVASES VACIOS Y EMBALAJES DEBEN ELIMARSE DE ACUERDO CON LAS LEGISLACIONES LOCAL/NACIONAL VIGENTES.

INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

CODIGO DE SEGURIDAD : 90

Nº ONU :       3077

CLASE 9, 12º c)

