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Avda. Carrilet, 293-299 

08907 L’Hospitalet de Llobregat


HOJA DE SEGURIDAD
Esta hoja de seguridad se ha preparado según los requisitos del Real Decreto 1078/1993.
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1.- IDENTIFICACIÓN DE PREPARADO Y EMPRESA.
1.1. Identificación del preparado:

MASILLA CARROCERIAS ( RESINA )

1.2. Identificación de la empresa:

CEYS, S.A.

Avda. Carrilet, 293-297

08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Delegación de Madrid

Pso. La Chopera 11 bjos. Izda. 28045

(91) 474 44 55 
Fax (91) 474 28 01
1.3. Información en caso de urgencia:

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (91) 562 04 20


2. COMPOSICIÓN/INDICACIÓN DE LOS COMPONENTES.
2.1. Descripción química: Masilla de poliéster.

2.2. Componentes: 

Componentes



% en peso
Clase de peligro
Estireno




23

Xn; R10, R20, R36/38

Fibra de vidrio



  3

Xn



3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
Inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos y la piel.


4. PRIMEROS AUXILIOS.
4.1. Indicaciones generales: Proceder inmediatamente a la limpieza de la zona afectada con abundante agua y jabón.

4.2. Inhalación: Sacar a la persona al aire libre y buscar atención médica. Este producto contiene fibra de vidrio y cargas minerales inertes. Puede generarse un cierto ambiente de polvo durante la manipulación del producto por lo que se recomienda utilizar una protección adecuada.

4.3. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón la zona afectada. 

4.4. Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de irritaciones persistentes, control posterior del oculista.

4.5. Ingestión: Lavar la boca con agua y hacer beber agua o leche. Buscar atención médica.


5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
5.1.  Medios de extinción adecuados: Polvo seco, espuma o dióxido de carbono.

5.2.  Vestimenta de protección especial: Equipo de respiración forzada.

5.3.  Información adicional: No utilizar chorro de agua a presión. La descomposición térmica del producto puede producir una variedad de compuestos químicos, algunos de los cuales pueden ser irritantes o nocivos si son inhalados en cantidades significantes.


6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
6.1. Precauciones individuales: Evitar el contacto prolongado con la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. No respirar los vapores.

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: Recoger con material absorbente (arena de diatomeas, Kieselgur...) y eliminar según la legislación vigente.  Pequeños vertidos pueden  recojerse mediante papel absorvente.

6.3. Métodos de limpieza: Arena, tierra, etc. Las trazas pueden eliminarse con abundante agua y jabón.


7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
7.1. Manipulación: No se requieren medidas especiales. El contacto prolongado o repetido con la piel debe ser evitado para minimizar el peligro de sensibilización. Se recomienda una ventilación adecuada  para eliminar las trazas de olor.

7.2 Almacenamiento: Proteger de las heladas. Mantener los envases bien cerrados y en lugar fresco. 

Recomendamos la lectura y seguimiento de "Recomendaciones para el Manejo y Almacenamiento de Colas, Adhesivos y Selladores", guía para usuarios industriales publicada por A.S.E.F.C.A. (Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos) en colaboración con B.A.S.A. (The British Adhesives and Sealant Association).


8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.
8.1. Medidas de orden técnico: Utilizar en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.

8.2. Componentes con valores límite de exposición:

Componente






Valor límite
8.3 . Equipos de protección personal:

8.3.1. Protección respiratoria: Filtro para polvo.

8.3.2. Protección de las manos: Guantes de goma.

8.3.3. Protección de los ojos: Gafas cerradas.


9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Aspecto: Pasta.

Color: Azul.

Olor: Característico.

Punto/intervalo de ebullición: > 100 ºC. 

Flash Point (Vaso cerrado) 31 ºC 

Temperatura de ignición:

Punto de Inflamación: 31 ºC

Limites de explosión:
Inferior:

Superior: 

Presión de vapor: < 10 mm Hg (20ºC)

Densidad: Aprox. 13 g/ml a 20º C.

Solubilidad en agua: Insoluble.

Solubilidad en otros disolventes: Parcialmente soluble en acetona.

Valor pH: No aplicable.

Viscosidad: 


10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1. Información general: Estable en condiciones normales de almacenamiento y utilización.

10.2. Condiciones a evitar: 

10.3. Materias a evitar: 

10.4. Productos de descomposición peligrosos: 


11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA.
11.1. Información general: Inhalación de los vapores puede provocar dolor de cabeza o mareos.

11.2. Vías de exposición: 

Inhalación: Irritación de las vías respiratorias y de las membranas mucosas. Nocivo.

Ingestión: Puede irritar el sistema digestivo. La ingestión en grandes cantidades puede dañar el hígado o los intestinos.

Contacto con la piel y los ojos: Irritante.


12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS.
12.1. Información general: Este producto no debe echarse en grandes cantidades en cursos de agua, alcantarillas o en el suelo. Los envases del producto se deben eliminar de acuerdo con la legislación vigente.

12.2. Toxicidad acuática: 

12.3. Informaciones adicionales ecológicas: 


13.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN.
Incineración respetando la legislación vigente.


14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
14.1 Transporte por tierra ADR/RID: 3.3

14.2 Transporte marítimo IMDG/GGV: 
Clase: 3.3

Grupo de embalaje: III

Pág. IMDG: 3379
14.3 Transporte aéreo ICAO/IATA: 3

14.4. Información adicional sobre el transporte: Número UN: 1866

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
15.1. Identificación según Real Decreto 1078/93:  Inflamable. Nocivo. Contiene monómero de estireno.

15.2. Frases de riesgo: 

R10: Inflamable.

R20: Nocivo por inhalación.

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

15.3. Frases de seguridad:

S16:  Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.


16.-OTRAS INFORMACIONES.
Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal bajo la responsabilidad exclusiva del receptor o cliente. La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por  lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas.

Esta hoja de seguridad ha sido confeccionada de acuerdo con las recomendaciones de A.S.E.F.C.A.
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