Pág. 1���Pág. 2��1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA���4. PRIMEROS AUXILIOS��1.1. Identificación de la Sustancia o del Preparado���4.1. Información General��Nombre Comercial:�ACETONA��������Información no disponible.��1.2. Identificación de la Sociedad o Empresa�����Empresa:�Teléfono:�Fax:�����QUIMIALMEL, S.A.�964342626�964213697����������4.2. Inhalación��Información en caso de Emergencia:�����QUIMIALMEL, S.A.    964342626���Sacar al accidentado al aire libre. En caso de asfixia, administrar oxígeno. Si falla la respiración aplicar��2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES���respiración artificial. Recibir inmediatamente atención médica.��2.1. Descripción Química de la Sustancia���4.3. Contacto con la piel�������2.1.1.  Composición���En caso de contacto con la piel, lávese y abundantemente con agua y jabón al menos durante 20 min.��Nº CAS�Nº EINECS�Denominación:���Quitarse la ropa manchada de producto.��67-64-1�200-662-2�������NºCEE�Acetona, 2 Propanona, Dimetilcetona���4.4. Contacto con los ojos���606-001-00-8�CH3-CO-CH3�����2.1.2.  Componentes Peligrosos (cálculo teórico)���Lavarlos con agua abundante al menos durante 15 minutos.��Peso %�Nº CAS�Denominación símbolo frases R����������4.5. Ingestión��99,5�67-64-1������3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS���Lavado gástrico. Avisar al médico.�������F; fácilmente inflamable���4.6. Información para el médico��Xi; Irritante�����R11; fácilmente inflamable���Información no disponible.��R36; irrita los ojos�����R66; la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.�����R67; la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.���5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS�����5.1. Medios de extinción adecuados����������Polvo químico seco en caso de fuegos pequeños. En grandes fuegos se puede diluir con agua a niebla �����para atacar luego al fuego con espuma antialcohol. Situarse en dirección contraria al viento.��������

Pág. 3���Pág. 4��5.2. Medios de extinción contraindicados���6.4. Información adicional��Información no disponible.�����5.3. Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición de la sustancia / preparado en si, a los  ���Información no disponible.��productos de combustión o gases producidos.����������Debe evitarse la exposición a los gases de combustión.�������������7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO��5.4. Equipo de protección especial para el personal de lucha contraincendios.���7.1. Manipulación��Utilizar equipo de respiración durante las operaciones de extinción.�����6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL���La acetona es un líquido altamente inflamable y sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el��6.1. Precauciones individuales���aire. Alejar de toda fuente de ignición.�����Evitar el contacto con la piel pues pueden aparecer problemas de engrasado que darían lugar a una��Prevención de contacto con la piel y los ojos.���menor defensa de la piel ante posibles infecciones. Durante su manejo utilizar ropa protectora adecuada��Evitar la inhalación de los vapores.���(de PVC o Neopreno), así como gafas de seguridad.��Suficiente ventilación.���Es necesario mantener una buena ventilación en las áreas de trabajo, para mantener la concentración��Eliminar las fuentes de inflamación cercanas.���de vapor de acetona por debajo de su TLV.�����7.2. Almacenamiento����������La acetona ha de ser almacenada en áreas clasificadas fuera del alcance de cualquier tipo de ignición y��6.2. Precauciones para la protección del medioambiente���manejada con equipos antideflagrantes.�����Almacenar la acetona en recipientes libres de oxígeno.��Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas.���Evitar el contacto con materiales oxidantes, ácidos y cloroformo.��6.3. Métodos de limpieza���Materiales adecuados:�����Tanques: acero al carbono.��Utilización de material absorbente, arena, tierra, serrín, etc. y terminar de limpiar la zona con gran ���Mangueras: polipropileno.��cantidad de agua.���Juntas: asbestos comprimidos, polirpopileno.�����Válvulas: acero al carbono con elementos internos de acero inoxidable.�����8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL�����8.1. Información adicional referente al equipamiento o instalación destinada a la protección del personal����������Información no disponible.�������������

Pág. 5���Pág. 6��8.2. Límites de concentración de los componentes del producto de acuerdo a las condiciones de trabajo���9.2. Propiedades físicas�������Información no disponible.���Punto de ebullición: 56,2ºC�����Punto de fusión: -95,3ºC�����Inflamabilidad: -17,8ºC�����Temperatura autoinflamación: 537ºC��8.3. Protección del personal���Límites de inflamabilidad inferior: 2,6% - superior: 12,8%: ��8.3.1. Información General���Presión de vapor: 226,3 mmHg (a 25ºC)�����Densidad relativa: 0,791 g/c.c. (a 20ºC)��Información no disponible.���Densidad de los vapores: 2 (aire=1)�����Solubilidad: completa en agua en todas proporciones.��8.3.2. Protección Respiratoria����������En atmósferas donde exista acetona, se utilizarán equipos de protección respiratoria de aire comprimido�����con visor que cubra toda la cara.���������������8.3.3. Protección de los ojos�����Gafas protectoras o protección facial.��������9.3. Información adicional��8.3.4. Protección cutánea��������Información no disponible.��Traje resistente a las salpicaduras e impermeable.����������8.3.5. Protección de las manos���10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD�����10.1. Condiciones a evitar��Guantes de neopreno o PVC.��������Evitar reacciones con materiales oxidantes, ácidos y cloroformo.������������9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO���10.2. Materiales a evitar��9.1. Aspecto     ������9.1.1. Estado�líquido.���Información no disponible.��9.1.2. Color�incoloro.�����9.1.3. Olor�picante, dulce y penetrante.������

Pág. 7���Pág. 8��10.3. Productos peligrosos de descomposición���11.4. Información adicional�����Contacto con los ojos: conjuntivitis, irritación de ojos.��Información no disponible.���Contacto con la piel:  irritación, excema.�����Ingestión: irritación gastroenterítica y narcosis.��10.4. Información adicional���Inhalación: irritación de ojos, nariz, garganta. Dolor de cabeza, obnubilación, náuseas, síntomas de �����narcosis. ��Información no disponible.���12. INFORMACIONES ECOLOGICAS�����12.1. Información sobre la eliminación (persistencia y degradabilidad)��11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA�����11.1. Toxicidad aguda del producto o de algunos de sus componentes���Debe evitarse el paso de acetona a desagües aguas superficiales y subterráneas.�������TLV - TWA: 500 ppm�����IPVS: 2500 ppm�����TLV - STEL: 1000 ppm�����Oral: DL50(rata): 5800 mg/kg���12.2. Compatibilidad con el  medioambiente��	DL50(ratón): 3000 mg/kg�����	DL50(conejo): 3940 mg/kg���Información no disponible.��11.2. Toxicidad remanente o crónica����������Inhalación: CL50(rata) 16000 ppm (4H).���12.3. Efectos ecotoxicológicos�������11.3. Experiencia de daños a las personas���Información no disponible.�������Información no disponible.�������������12.4. Información adicional�����Información no disponible.�����13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION�����13.1. Eliminación del producto����������En caso de derrame, contenerlo y recogerlos mediante el empleo de material absorbente. Eliminar todas�����las fuentes de ignición de las proximidades del derrame.������������������

Pág. 9���Pág. 10��13.2. Embalaje contaminado���15.1.4.  Frases S Consejos de prudencia relativos�������Información no disponible.���9                    Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.�����16                  Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.��14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE���23                  No inhalar vapor. ��Etiqueta nº3 A color rojo.���33                  Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.��Transporte terrestre ADR/RID               Transporte aéreo ICAO/IATA�����Categoría: 3                                                No. ONU: 1090�����Indice/letra: 3. 3º (b)                                    Categoría: 3�����Sustancia peligrosa 1: líquido inflamable.    Pg: II�����Denominación técnica: ACETONA              Sustancia peligrosa: Líquido inflamable.������Número  de Kemler: 33                               Denominación técnica: ACETONE������No. ONU: 1090�����Navegación marítima IMDG�����No. ONU: 1090�����Categoría: 3.1 ���15.2.  Información reglamentaria nacional��PG: II�����Contaminante del mar: No. ���Información no disponible.��Denominación técnica: ACETONE����������15. INFORMACION REGLAMENTARIA���16. OTRAS INFORMACIONES��15.1.  Caracterización con arreglo a las directivas a la clasificación CEE�����Conforme a la directiva 91/155/CEE (01/95)���El producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una��15.1. 1.  Letra del  símbolo e indicaciones de peligro���buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. La información aquí cintenida��F          Fácilmente inflamable.���está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir al producto desde el��15.1. 2.  Componentes peligrosos���punto de vista de los requerimientos de seguridad, por lo tanto no ha de ser interpretado como��Información no disponible.���garantía de propiedades específicas.��15.1.3.  Frases R  Naturaleza de los riesgos específicos�����11           	Fácilmente inflamable.�����2	Manténgase fuera del alcance de los niños.�������������������������
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